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Результаты испытаний

Дождеватель  шланговый ДШ-0,6П

Назначение:
предназначен  для полива дождеванием различных сельскохозяйственных  культур, кроме высокостебельных,  в том числе плодовых, ягодных, овощных культур на участках орошения: приусадебных и селекционных участках, ; а также газонов и цветников

Качество работы:

-радиус полива, м
8,0

-общий расход воды,  л/с
0,71-0,75

-площадь орошения,  м2
201

Условия эксплуатации

Тип изделия
позиционный переставной с вращающимися дождевальными крыльями

Привод вращения крыльев
реактивная сила струи

-рабочее давление, МПа
0,16

-производительность, м2, при поливной :норме 100 м3/га
270

-трудоемкость досборки, чел.-ч
0,15

Эксплуатационная надёжность
удовлетворительная

Удобство управления
удобно

Безопасность выполнения работ
обеспечена

Описание конструкции машины

Дождеватель  шланговый ДШ-0,6П  состоит из стоек с упорами, узла вращения, стойки крыльев  пакетом насадок

Техническая характеристика

Показатели
Численные значения

Конструкционная масса, кг
12,9

Габаритные размеры,  мм:


   ширина 
6000

   длина
1310

   высота
1400

   длина растяжек
2980

Минимальное расстояние от поверхности почвы до дождевого крыла, м
0,7

Результаты испытаний

Качество работы:

- рабочее давление, МПа
0,16

-радиус полива по крайним каплям, м
8,0

-расход воды,  л/с
0,75

-средняя интенсивность дождя по кругу, мм/мин
0,18

Площадь орошения с одной позиции, м2
201

Коэффициент эффективного полива
0,73




Заключение по результатам испытаний

Соответствует основным требованиям  НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве..

Испытания проведены:
Владимирской государственной зональной машиноиспытательной станцией,601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул.  Горячкина д.2
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