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1. В В Е Д Е Н И Е

Отчет составлен федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственный испытательный центр» (ФГБУ «ГИЦ») по результатам испытаний на федеральных государственных бюджетных учреждениях «машиноиспытательные станции» (ФГБУ «МИС») плугов лемешных, оборотных и чизельных за период  2013 - 2015 годы. 
Всего были рассмотрены результаты испытаний 43 наименований машин и орудий для глубокой обработки почвы, в том числе в 2013 году - 
16 наименований, в 2014 и 2015 годах - 8 и 19 наименований соответственно (таблица 1).

В отчете приведена информация по типам машин и орудий для глубокой обработки почвы, наименованию, году проведения испытаний и по техническим характеристикам. Информация по машинам и орудиям для глубокой обработки почвы приведена в таблицах и расположена в порядке возрастания ширины захвата.
В отчете приведены эксплуатационные и технологические показатели, а также показатели надежности по каждому типу машин и орудий для глубокой обработки почвы в сравнении с показателями, приведенными в ТУ, СТО АИСТ 1.12-2006 «Стандарт организации. Испытания сельскохозяйственной техники. Тракторы сельскохозяйственные, машины почвообрабатывающие, посевные и посадочные, машины для защиты растений. Показатели назначения и надежности» и СТО АИСТ 4.6-2010 «Стандарт организации. Испытания сельскохозяйственной техники. Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения. Общие требования».
Кроме того, приведены адреса заводов – изготовителей, а также заключения по основным разделам протокола испытаний, в которых указывается соответствие (не соответствие) машины требованиям ТУ, НД по показателям назначения, безопасности и надежности.
Представленный материал по испытаниям машин и орудий для глубокой обработки почвы позволит:

· провести сравнительный анализ технических характеристик плугов лемешных, оборотных и чизельных;
· провести сравнительный анализ эксплуатационных характеристик и показателей надежности плугов лемешных, оборотных и чизельных;
· получить информацию о соответствии (не соответствии) требованиям ТУ, НД рассматриваемых моделей машин и орудий для глубокой обработки почвы;
· специалистам АПК поможет подобрать для хозяйства почвообрабатывающий агрегат с требуемыми техническими характеристиками и эксплуатационными показателями;

· конструкторам машин и орудий для глубокой обработки почвы получить информацию о технических и эксплуатационных показателях отечественных и зарубежных почвообрабатывающих агрегатов, а также показатели их надежности для сравнения.
Количество рассмотренных протоколов испытаний
плугов лемешных, оборотных и чизельных 
за 2013-2015 годы  на ФГБУ «МИС»
Таблица 1

	Номер

п/п
	Наименование МИС
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	Всего

	1.
	Алтайская
	-
	-
	-
	-

	2.
	Владимирская
	5
	3
	4
	12

	3.
	Кировская
	-
	-
	-
	-

	4.
	Кубанская
	5
	-
	5
	10

	5.
	Поволжская
	2
	-
	6
	8

	6.
	Подольская
	-
	-
	-
	-

	7.
	Северо-Западная
	1
	-
	1
	2

	8.
	Северо-Кавказская
	3
	3
	2
	8

	9.
	Сибирская
	-
	2
	-
	2

	10.
	Центрально-Черноземная
	-
	-
	1
	1

	Итого:
	16
	8
	19
	43


2. Анализ информации об испытаниях 
плугов лемешных на ФГБУ «МИС» за период   2013 - 2015 годы 
Общее количество периодических испытаний плугов лемешных составило:

· в 2013 году - 8 наименований,
· в 2014 году -   4 наименования;

· в 2015 году -   8 наименований. 
Имеет место сокращение объема периодических испытаний плугов лемешных в 2014 году.
Общее количество периодических испытаний плугов лемешных провели:

· в 2013 году - ФГБУ «Владимирская МИС» и ФГБУ «Поволжская МИС» по
1 наименованию, ФГБУ «Кубанская МИС»- 4 наименования, 
ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» - 2 наименования, 
-
в 2014 году - ФГБУ «Владимирская МИС» -1 наименование и ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» - 3 наименования, 

в 2015 году - ФГБУ «Кубанская МИС» -2 наименования, ФГБУ «Поволжская МИС»- 5 наименований, ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» - 1 наименование.
Перечень плугов лемешных, прошедших испытания по годам,  приведен в таблицах 2-4.
Перечень  плугов лемешных,

прошедших испытания на ФГБУ «МИС» в 2013 году

Таблица 2
	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35У
	03-22-13
	Владимирская
	СТО АИСТ 1.12-2006
СТО АИСТ 4.6-2010

	2
	Плуг навесной трехкорпусный ПСКу-3
	07-91-13
	Кубанская
	СТО АИСТ 1.12-2006
СТО АИСТ 4.6-2010

	3
	Плуг навесной с регулируемой шириной захвата и изменяемым количеством рабочих органов ПНР-(4+1)х45П
	07-71-13
	Кубанская
	ТУ 4732-006-00863296-2006

	4
	Плуг скоростной ПСК-6
	07-108-13
	Кубанская
	ТУ 473210-002-08146542-2006

	5
	Плуг ПСК-8
	07-109-13
	Кубанская
	ТУ 473210-001-08146542-2006

	6
	Плуг навесной ПЛН-8-35
	08-78-13
	Поволжская
	ТУ 473217-011-43688107-2003

	7
	Плуг навесной универсальный ПН-3-35
	11-24-13
	Северо-Кавказская
	ТУ 4732-004-00863296-2006

	8
	Плуг навесной универсальный ПНУ-8-40П
	11-23-13
	Северо-Кавказская
	ТУ 4732-004-00863296-2006


Перечень плугов лемешных,

прошедших испытания на ФГБУ «МИС» в 2014 году

Таблица 3

	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Плуг пятикорпусный навесной 

ПЛН-5-35У
	03-66-14
	Владимирская
	СТО АИСТ 1.12-2006
СТО АИСТ 4.6-2010

	2
	Плуг навесной ПНР-(3+1)х45П
	11-40-14
	Северо-Кавказская
	ТУ 4732-005-00863296-2006

	3
	Плуг навесной усиленный 

ПНУ-8-40П
	11-22-14
	Северо-Кавказская
	ТУ 4732-022-00863296-2012

	4
	Плуг полунавесной с предплужниками ПП-(9+2)х35П
	11-31-14
	Северо-Кавказская
	ТУ 4732-024-00863296-2012


Перечень плугов лемешных,

прошедших испытания на ФГБУ «МИС» в 2015 году

Таблица 4
	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Плуг полунавесной 

ПП-(9+2)х35ЕП
	03-133-15
	Владимирская
	ТУ 4732-024-00863296-2012

	2
	Плуг навесной усиленный 

ПНУ-8-40
	07-115-15
	Кубанская
	ТУ 4732-22-00863296-2012

	3
	Плуг скоростной комбинированный унифицированный ПСКу-3 
	08-47-15
	Поволжская
	ТУ 4732-001-55390442-2014

	4
	Плуг ПБС-4МУ
	08-34-15
	Поволжская
	ТУ 4732-001-72527285-2011

	5
	Плуг скоростной комбинированный ПСК-5
	08-28-15
	Поволжская
	ТУ 4732-001-55390442-2014

	6
	Плуг скоростной комбинированный унифицированный ПСКу-9
	08-46-15
	Поволжская
	ТУ 4732-001-55390442-2014

	7
	Плуг навесной ПЛН-8-35
	08-54-15
	Поволжская
	СТО АИСТ 1.12-2006
СТО АИСТ 4.6-2010

	8
	Плуг навесной ПН-3х35
	11-30-15
	Северо-Кавказская
	ТУ 4732-004-00863296-2006


3. Информация о технических характеристиках и
эксплуатационно-технологических показателях 
плугов лемешных
Перечень основных показателей технических характеристик для плугов лемешных приведен в таблицах 5, 6, 7 и 8.
Основные эксплуатационно-технологические показатели и показатели надежности для плугов лемешных приведены в таблицах 5а, 6а, 7а и 8а.
Кроме того, в таблицах приведены заключения по основным разделам протокола испытаний о соответствии плугов лемешных показателям по эксплуатационно-технологической оценке, безопасности и надежности.
Из 20 образцов плугов лемешных только 5 образцов соответствуют всем требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности:
· плуг навесной ПН-3х35;

· плуг навесной ПНР-(3+1)х45П;
· плуг навесной с регулируемой шириной захвата и изменяемым количеством рабочих органов ПНР-(4+1)х45П;
· плуг навесной усиленный ПНУ-8-40;

· плуг полунавесной ПП-(9+2)х35ЕП.
Техническая характеристика плугов лемешных 
Таблица 5
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Наименование и марка агрегата
	Плуг навесной 

трехкорпусный ПСКу-3
	Плуг навесной 
ПН-3х35
	Плуг навесной 
ПНР-(3+1)х45П
	Плуг навесной трехкорпусный ПСКу-3

	Изготовитель 
	ФГУП «ПЭУ» МОРФ» 86 механический завод, 
г. Энгельс, Саратовской обл.
	ОАО «Светлоградагромаш», 
г. Светлоград
	ООО НПО «СУР», Саратовская обл.

	Год выпуска
	2013
	2015
	2014
	2015

	Тип машины
	Навесной
	Навесной
	Навесной
	Навесной

	Агрегатируется (марка трактора)
	Трактор Т-150К
	Трактор МТЗ 80
	Беларус 1221.2
	Трактор МТЗ 82

	Рабочая скорость, км/ч
	6,5-9,1
	6,2-8,4
	7,2-7,6
	8,1

	Рабочая ширина захвата, м
	1,9-2,1
	1,2
	1,4
	1,9

	Кол-во обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	

	длина
	2560
	6380
	8775
	6300

	ширина
	2040
	1960
	2380
	1970

	высота
	1500
	По трактору  (2480)
	По трактору (2900)
	1130

	Масса машины, кг:

- эксплуатационная 
	630
	440
	865
	560

	Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см
	25,0-25,7
	До 30
	6-30
	16-30

	Количество рабочих органов, шт.
	3
	3
	4
	3

	Тип корпуса
	Н-д
	Полувинтовой
	Н-д
	Н-д

	Ширина захвата корпуса, мм
	600
	360
	250; 350; 450
	580

	Количество опорных колес, шт.
	2
	1
	1
	1

	Расстояние между корпусами по ходу плуга,  мм
	620
	775;780
	825; 815; 805;
820; 810; 800;

810; 770; 765
	840-860

	Место проведения испытаний, МИС
	Кубанская
	Северо-Кавказская
	Северо-Кавказская
	Поволжская


Эксплуатационно-технологические показатели плугов лемешных
Таблица 5а

	Показатель
	НД
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - вспашка

	Состав агрегата:
	СТО АИСТ 1.12-2006, 
СТО АИСТ 4.6-2010
	
	
	
	

	- трактор
	
	Трактор Т-150К
	Трактор МТЗ 80
	Беларус 1221.2
	Трактор МТЗ 82

	- орудие
	
	Плуг навесной трехкорпусный ПСКу-3
	Плуг навесной ПН-3х35
	Плуг навесной ПНР-(3+1)х45П
	Плуг навесной трехкорпусный ПСКу-3

	Фон
	Нет данных
	После дискового лущения стерни озимой пшеницы
	Вспашка стерни ярового ячменя
	Вспашка зяби по стерне озимой пшеницы
	Основная отвальная обработка

	Режим работы:
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	9,1
	7,23
	7,48
	8,1

	- рабочая ширина захвата:

- средняя, м
	2,8
	2,1
	1,2
	1,4
	1,8

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	

	- основного времени 
	До 3,6
	1,92
	0,87
	1,05
	1,54

	- сменного времени
	Нет данных
	1,48
	0,73
	0,88
	1,24

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	14,4
	13,29
	18,22
	9,53

	Наработка на отказ, общая, ч
	Не менее 100
	153
	Более 151
	157
	75

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	153
	Более 151
	157
	75

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Глубина обработки:

-средняя, см
	30
	25
	21,1
	29,4
	17,5

	Гребнистость поверхности почвы, 
см, не более
	5
	2,5
	2,4
	2,4
	5,2

	Полнота заделки растительных   остатков, %
	95±5
	100
	95,6
	99,2
	95

	Место проведения испытаний, МИС
	Нет данных 
	Кубанская
	Северо-Кавказская
	Северо-Кавказская
	Поволжская

	Соответствие машины требованиям НД: 

- по эксплуатационным показателям;

- по безопасности;

- по надежности
	Нет данных
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Соответствует

Соответствует
	Соответствует

Соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Не соответствует


Техническая характеристика плугов лемешных 
Таблица 6
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Марка сеялки зерновой
	Плуг
трехкорпусный навесной 
ПЛН 3-35У 
	Плуг навесной универсальный 
ПН-3-35
	Плуг навесной с регулируемой шириной захвата и изменяемым количеством рабочих органов ПНР-(4+1)х45П
	Плуг 
ПБС-4МУ
	Плуг скоростной комбинированный
ПСК-5

	Изготовитель
	ЗАО «Семилуки-агроснаб», Воронежская обл.
	ОАО «Светлоградагромаш», 
г. Светлоград
	ООО «Орбита-М»,
г. Энгельс, Саратовской обл.
	ООО НПО «СУР», Саратовская обл.

	Год выпуска
	2013
	2013
	2013
	2015
	2015

	Тип машины
	Навесной
	Навесной
	Навесной
	Навесной
	Навесной

	Агрегатирование, марка трактора
	Беларус 82.1

(тяг. кл. 1,4)
	Трактор МТЗ 80
	АТМ 3180М
	ОрТЗ-150К
	ХТЗ Т150К

	Рабочая скорость, км/ч
	8,7
	7,6-12,0
	6,8-7,2
	7,8
	5,8

	Рабочая ширина захвата, м
	1,15
	1,14-1,24
	1,86
	2,3
	2,8

	Кол-во обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	
	

	длина
	2500
	2510
	4850; 4700; 4559;
	3330
	3900

	ширина *
	1400
	1480
	2050; 2800; 3300;
	2760
	3200

	высота
	1200
	1175
	1425
	1650
	1600

	Масса машины конструкционная, кг
	480
	428
	880;  1060
	890
	1030

	Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см
	До 30
	0-32
	До 30
	
	0-30

	Количество рабочих органов, шт.
	3
	3
	4+1
	4
	5

	Тип корпуса 
	Культурный
	Культурный
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	Ширина захвата корпуса, мм
	350
	360
	250;350;450
	620
	570

	Количество опорных колес, шт.
	1
	1
	1
	2
	1

	Расстояние между корпусами по ходу плуга,  мм
	760
	765 и 780
	800
	840-845
	860

	Место проведения испытаний, МИС
	Владимирская
	Сев.-Кавказская
	Кубанская
	Поволжская
	Поволжская


Эксплуатационно-технологические показатели плугов лемешных 
Таблица 6а

	Показатель
	НД
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - пахота

	Состав агрегата:
	СТО АИСТ 1.12-2006, 

СТО АИСТ 4.6-2010
	Беларус 82.1

(тяг. кл. 1,4)
	
	
	
	

	- трактор
	
	
	Трактор МТЗ 80
	ОрТЗ-150К
	АТМ 3180М
	ХТЗ Т150К

	- орудие
	
	Плуг трехкорпусный навесной 
ПЛН 3-35У
	Плуг навесной универсальный ПН-3-35
	Плуг 
ПБС-4МУ
	Плуг навесной с регулируемой шириной захвата и изменяемым количеством рабочих органов ПНР-(4+1)х45П
	Плуг скоростной комбинированный ПСК-5

	Фон
	Нет данных
	Дерново-подзолистые супесчаные почвы
	Стерня озимой пшеницы
	Зяблевая вспашка
	Отвальная вспашка
	Отвальная обработка залежи

	Режим работы:
	
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	8,7
	7,7
	7,8
	6,8
	5,8

	- рабочая ширина захвата:

- средняя, м
	2,8
	1,15
	1,2
	2,3
	2,5
	2,8

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	
	

	- основного времени (1 модуль-3,6 м)
	До 3,6
	1,0
	0,92
	1,79
	1,69
	1,62

	- сменного времени
	Нет данных
	0,79
	0,77
	1,43
	1,33
	1,30

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	11,4
	13,25
	13,19
	17,1
	14,81

	Наработка на отказ, общая, ч
	Не менее 100
	Более 129
	Более 158
	75
	139
	Более 150

	в  т. ч. II группы сложности
	Нет данных
	Более 129
	Более 158
	75
	139
	Более 150

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Средняя глубина обработки, см
	30
	20,0
	26,3
	25,1
	31,3
	24,8

	Гребнистость поверхности почвы, см, не более
	5
	1,4
	2,4
	4,5
	1,6
	5,9

	Полнота заделки растительных   остатков, %
	95±5
	100
	96,6
	95,0
	100
	90

	Место проведения испытаний, МИС
	Нет данных
	Владимирская
	Сев.-Кавказская
	Поволжская
	Кубанская
	Поволжская

	Соответствие машины требованиям НД по:

- эксплуатационным показателям;

- безопасности;

- надежности
	Нет данных
	Соответствует
Не соответствует
Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Не соответствует
	Соответствует

Соответствует

Соответствует
	Не соответствует

Не соответствует

Соответствует


Техническая характеристика плугов лемешных 
Таблица 7
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Марка орудия
	Плуг пятикорпусный навесной 
ПЛН-5-35У
	Плуг 
скоростной 

ПСК-6
	Плуг 
ПСК-8
	Плуг навесной 
ПЛН-8-35
	Плуг навесной усиленный

ПНУ-8-40П
	Плуг навесной усиленный ПНУ-8-40

	Изготовитель
	ЗАО «Семилуки-агроснаб», Воронежская обл.
	ФГУП «ПЭУ» МОРФ» 
86 механический завод, 
г. Энгельс  Саратовской обл.
	ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», Алтайский край
	ОАО «Светлоградагромаш»,
 г. Светлоград

	Год выпуска
	2014
	2013
	2013
	2015
	2014
	2015

	Тип машины
	Навесной
	Навесной
	Навесной
	Навесной
	Навесной
	Навесной

	Агрегатирование, марка трактора
	Беларус 1523

(кл. тяги 30 кН)
	АТМ-3180М
	Джон ДИР 8420

(кл. тяги 50 кН)
	К-701
	К-701
	К-701

	Рабочая скорость, км/ч
	10,4
	6,0-7,3
	6,1-6,5
	10,2
	7,1-10,2
	5,3-6,3

	Рабочая ширина захвата, м
	1,77
	2,78-3,46
	4,33
	3,0
	3,36
	3,2-3,3

	Кол-во обслуживающего  персонала, чел.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	
	
	

	длина
	4220
	3810; 3200; 3200
	5210
	6400
	7885
	7700

	ширина 
	1980
	3710; 3110; 2500
	4500
	3550
	3490
	3480

	высота  
	1510
	1510; 1510; 1510
	1920
	1600
	1910
	1650

	Масса машины конструкционная, кг:
	920
	1210; 1050;  900
	1760
	1700
	2205
	2195

	Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см
	До 30
	16-30
	16-35
	0-30
	0-30
	

	Количество рабочих органов, шт.
	5
	6
	8
	8
	8
	8

	Тип отвала
	Культурный
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Культурный
	Нет данных

	Ширина захвата корпуса, мм 
	370
	600
	550-560
	350
	395-420
	400

	Количество опорных колес, шт.
	1
	2
	2
	2
	2
	

	Расстояние между корпусами по ходу плуга,  мм
	880
	620
	Нет данных
	870
	785-795
	780-800

	Место проведения испытаний, МИС
	Владимирская
	Кубанская
	Кубанская
	Поволжская
	Сев. Кавказская
	Кубанская


* с маркерами *
Эксплуатационно-технологические показатели плугов лемешных 
Таблица 7а

	Показатель
	НД
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - посев

	Состав агрегата:
	СТО АИСТ 1.12-2006, 

СТО АИСТ 4.6-2010
	Беларус 1523

(кл. тяги 30 кН)
	
	
	
	
	Джон ДИР 8420

(кл. тяги 50 кН)

	- трактор
	
	
	АТМ-3180М
	К-701
	К-701
	К-701
	

	- орудие
	
	Плуг пяти корпусный навесной 
ПЛН-5-35У
	Плуг скоростной 

ПСК-6
	Плуг навесной усиленный

ПНУ-8-40
	Плуг навесной ПЛН-8-35
	Плуг навесной усиленный

ПНУ-8-40П
	Плуг 
ПСК-8

	Фон
	Нет данных
	Нет данных
	Дисковое лущение стерни озимой пшеницы
	Дисковое лущение стерни озимой пшеницы
	Без обработки
	Дискование стерни ярового ячменя
	Дисковое лущение стерни озимой пшеницы

	Режим работы:
	
	
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	10,4
	6,5
	5,3
	10,2
	7,1-10,2
	6,3

	- рабочая ширина захвата:

-средняя, м
	2,8
	1,77
	3,46
	3,3
	3,0
	3,36
	4,33

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	
	
	

	- основного времени (1 модуль-3,6 м)
	До 3,6
	1,84
	2,24
	1,74
	3,06
	2,4
	2,72

	- сменного времени
	Нет данных
	1,47
	1,75
	1,35
	2,36
	1,8
	2,11

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	15,3
	13,0
	21,4
	12,06
	17,8
	18,2

	Наработка на отказ, общая, ч
	Не менее 100
	158
	171
	Более 210
	Более 150
	Более 152
	177

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	Более 158
	171
	Более 210
	Более 150
	Более 152
	177

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Средняя глубина обработки, см
	30
	22,2
	29,7
	24,5
	26,4
	22,03
	34,2

	Гребнистость поверхности почвы, см, не более
	5
	3,9
	2,0
	3,3
	5,3
	4,6
	5,0

	Полнота заделки растительных   остатков, %
	95±5
	100
	100
	95
	97,0
	96,6
	100

	Место проведения испытаний, МИС
	
	Владимирская
	Кубанская
	Кубанская
	Поволжская
	Сев.-Кавказская
	Кубанская

	Несоответствие машины требованиям НД по:

- эксплуатационным показателям;

- безопасности;

- надежности
	
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Не соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует


Техническая характеристика плугов лемешных 
Таблица 8
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Марка орудия
	Плуг навесной универсальный

ПНУ-8-40П
	Плуг полунавесной 

с предплужниками ПП-(9+2)х35П
	Плуг полунавесной 

ПП-(9+2)х35ЕП
	Плуг навесной 
ПЛН-8-35
	Плуг скоростной комбинированный унифицированный ПСКу-9

	Изготовитель
	ОАО «Светлоградагромаш», 
г. Светлоград
	ОАО «АСМ-Запчасть», Алтайский край, г. Рубцовск
	ООО «Сур», Саратовская обл., 
г. Энгельс

	Год выпуска
	2013
	2014
	2015
	2013
	2015

	Тип машины
	Навесная
	Полунавесной
	Полунавесной
	Навесной
	Навесной

	Агрегатирование, марка трактора
	К- 701
	К-744Р4
	Versatile 2375
	К-744Р1
	К-701

	Рабочая скорость, км/ч
	8,1-10,2
	8-10
	4,9-5,9
	6,0
	8,2

	Рабочая ширина захвата, м
	3,2-3,4
	3,90-4,20
	3,40-3,45
	2,6
	5,1

	Кол-во обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	
	

	длина
	7650
	12570
	11080
	6500
	5530

	ширина
	4040
	4330
	3440
	3600
	5310

	высота 
	1780
	1455
	1450
	1680
	1870

	Масса машины конструкционная, кг:
	2470
	3910
	3490
	1740
	1910

	Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см
	0-36
	0-38
	До 30
	
	0-35

	Количество рабочих органов, шт
	8
	11
	9
	8
	9

	Тип отвала 
	Культурный
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	Ширина захвата корпуса, мм
	340-380
	350+-20
	350
	350
	570

	Количество опорных колес, шт
	2
	4
	3
	2
	2

	Расстояние между корпусами по ходу плуга,  мм
	795-830
	800-+20
	800
	810
	845-855

	Место проведения испытаний, МИС
	Северо-Кавказская
	Северо-Кавказская
	Кубанская
	Поволжская
	Поволжская


Эксплуатационно-технологические показатели плугов лемешных

Таблица 8а

	Показатель
	НД
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы -пахота

	Состав агрегата:
	СТО АИСТ 1.12-2006, 

СТО АИСТ 4.6-2010
	
	
	
	
	

	- трактор
	
	К- 701
	К-744Р1
	Versatile 2375
	К-744Р4
	К-701

	- сеялка
	
	Плуг навесной универсальный

ПНУ-8-40П
	Плуг навесной 
ПЛН-8-35
	Плуг полунавесной 

ПП-(9+2)х35ЕП
	Плуг полунавесной с предплужниками ПП-(9+2)х35П
	Плуг скоростной комбинированный унифицированный ПСКу-9

	Фон
	Нет данных
	Дискование стерни ячменя
	Лущение
	Дисковое лущение стерни озимой пшеницы
	Дискование стерни подсолнечника
	Зяблевая вспашка по стерне зерновых культур

	Режим работы:
	
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	8,22
	6,0
	5,9
	8,91
	8,2

	- рабочая ширина захвата:

-средняя, м
	2,8
	3,30
	2,6
	3,45
	3,9
	5,4

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	
	

	- основного времени (1 модуль-3,6)
	До 3,6
	2,71
	1,57
	2,03
	3,47
	4,18

	- сменного времени
	Нет данных
	2,06
	1,19
	1,63
	2,73
	3,30

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	20,27
	28,06
	18,6
	16,35
	12,59


	Наработка на отказ, общая, ч
	Не менее 100
	Более 162
	Более 151
	Более 292
	105,5
	75

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	Более 162
	Более 151
	Более 292
	105,5
	75

	Показатели качества выполнения технологического процесса

	Средняя глубина обработки, см
	30
	26,9
	28,6
	30
	28,9
	24,5

	Гребнистость поверхности почвы, см, не более
	5
	4,9
	3,3
	4,1
	3,5
	3,4

	Полнота заделки растительных   остатков, %
	95±5
	89,2
	100
	100
	100
	98

	Место проведения испытаний, МИС
	
	Сев.-Кавказская
	Поволжская
	Кубанская
	Северо-Кавказская
	Поволжская

	Несоответствие машины требованиям НД по:

- эксплуатационным показателям;

- безопасности;

- надежности
	Нет данных
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Не соответствует


4. Анализ информации об испытаниях плугов оборотных

 в 2013 -2015 годах на ФГБУ «МИС»
Общее количество периодических испытаний плугов оборотных составило:

· в 2013 году 5 наименований,
· в 2014 году -2 наименования;

· в 2015 году -7 наименований. 
Имеет место сокращение объема периодических испытаний плугов оборотных по сравнению с 2014 годом.
За период 2013 – 2015 годы ФГБУ «Владимирская МИС» провела
8 наименований плугов оборотных, ФГБУ «Кубанская МИС» - 3 наименования, ФГБУ «Северо-Западная МИС» - 2 наименования, ФГБУ «Поволжская МИС» - 1 наименование (таблицы 9, 10, 11) соответственно.

Перечень плугов оборотных, 
прошедших испытания в 2013 году на ФГБУ «МИС»
Таблица 9
	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Плуг полунавесной оборотный 

VIS LS 5+1, Польша
	03-41-13
	Владимирская
	СТО АИСТ 1.12 - 2006, СТО АИСТ 4.6 - 2010

	2
	Плуг полунавесной оборотный 

ППО-4+1-40К, Беларусь
	03-55-13
	Владимирская
	ТУ TY 500052032.003-2007, СТО АИСТ 1.12 – 2006,
СТО АИСТ 4.6 - 2010

	3
	Плуг оборотный двенадцатикорпусный «HEROS», Австрия
	03-53-13
	Владимирская
	СТО АИСТ 4.6 - 2010

	4
	Плуг полунавесной оборотный с предплужниками ППО-(5+1+1)х40П
	07-70-13
	Кубанская
	ТУ 4732-007-00863296-2013

	5
	Плуг семикорпусный оборотный
PG 100-7, Норвегия
	10-47-13
	Северо-Западная
	СТО АИСТ 1.12 - 2006, СТО АИСТ 4.6 - 2010


Перечень плугов оборотных, 
прошедших испытания в 2014 году на ФГБУ «МИС»
Таблица 10
	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Плуг полунавесной оборотный 
ППЩ-8-40-01, Республика Беларусь
	03-32-14
	Владимирская
	ТУ TY  500052032.004-2008,СТО АИСТ 1.12-2006

	2
	Плуг полунавесной оборотный 
ППО-6-40-01, Республика Беларусь
	03-30-14
	Владимирская
	ТУ TY  500052032.004-2008,СТО АИСТ 1.12-2006


Перечень плугов оборотных, 
прошедших испытания на ФГБУ «МИС» в 2015 году

Таблица 11
	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Плуг оборотный ПО 5,
Польша
	03-45-15
	Владимирская
	СТО АИСТ 1.12 - 2006, СТО АИСТ 4.6 - 2010

	2
	Плуг полунавесной оборотный 

VIS 5+1, Польша
	03-25-15
	Владимирская
	СТО АИСТ 4.6 - 2010


	3
	Плуг полунавесной оборотный 

ППОВ-9-45-01, Республика Беларусь
	03-57-15
	Владимирская
	СТО АИСТ 4.6 - 2010

	4
	Плуг полунавесной оборотный Lemken Евро Диамант 10 7+1
	07-111-2015
	Кубанская
	СТО АИСТ 4.6-2010

	5
	Плуг полунавесной оборотный 

ППО-8х40П
	07-136-2915
	Кубанская
	ТУ 4732-015-00863296-2011

	6
	Плуг оборотный полунавесной 

ПО-8/45К
	08-69-2015
	Поволжская
	ТУ 4732-006-76795108-2012

	7
	Плуг восьмикорпусный оборотный 

Kverneland PN 100, Норвегия
	10-27-15
	Северо-Западная
	СТО АИСТ 1.12 - 2006, СТО АИСТ 4.6 - 2010


5. Анализ информации о технических характеристиках и 
эксплуатационно-технологических показателях 
плугов оборотных 
Перечень основных показателей технических характеристик плугов оборотных, с шириной захвата от 2 м до 5 м по результатам испытаний приведены в таблицах 12 – 15.

Основные эксплуатационно-технологические показатели и показатели надежности плугов оборотных с шириной захвата, указанных выше, приведены в таблицах 12а - 15а. Полученные показатели качества выполнения технологического процесса при заданных режимах работы, в основном, соответствуют требованиям НД. 
Из 14 плугов оборотных только 3 образца отечественного производства соответствует всем требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, безопасности и надежности:

· плуг полунавесной оборотный с предплужниками ППО-(5+1+1)х40П;

· плуг оборотный полунавесной ПО-8/45К;
· плуг полунавесной оборотный ППО-8х40П.
Техническая характеристика плугов оборотных 
Таблица 12
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 


	Наименование и марка орудия
	Плуг полунавесной оборотный

ППО-4+1-40К
	Плуг оборотный
ПО 5
	Плуг полунавесной оборотный

VIS LS 5+1
	Плуг полунавесной оборотный

VIS L 5+1

	Изготовитель 
	ДП «Минойтовский ремонтный завод», Беларусь
	AGPO-MASZ Pawel Nowak, Польша
	Фирма «UNIA», Польша
	Фирма «UNIA», 
Польша

	Год выпуска
	2013
	2015
	2013
	2015

	Тип машины
	Полунавесной
 оборотный
	Полунавесной оборотный
	Полунавесной оборотный
	Полунавесной оборотный

	Агрегатируется (марка трактора)
	DEUTZ FAHR Agrotron 165.7 (3кл. тяги)
	TERRION ATM
3180 (180 л.с.)
	TERRION ATM
4200 (200 л.с)
	Valtra 8550
 (3кл. тяги, 180 л.c.)

	Рабочая скорость движения, км/ч
	9,01
	8,3
	9,23
	8,1

	Рабочая ширина захвата, м, не менее
	2,07
	2,27
	2,1
	2,22

	Кол-во обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	

	длина
	7580
	6000
	9000
	8030

	ширина
	2730
	2600
	2400
	2370

	высота
	1940
	1730
	1700
	1800

	Масса машины, кг:

- эксплуатационная 
	2740
	1740
	3818
	2660

	Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см
	До 27
	До 30
	До 30
	До 32

	Количество корпусов, шт:

- правооборачивающих

- левооборачивающих
	5

5
	5

5
	6

6
	6

6

	Тип отвала
	Полувинтовой
	Полувинтовой
	Нет данных
	Полувинтовой

	Ширина захвата одного корпуса, мм
	400
	454
	Нет данных
	360;420; 480

	Количество опорно-ходовых  колес, шт
	2
	1
	1
	1

	Расстояние между корпусами по раме плуга,  мм
	980-990
	1000
	1000
	1000

	Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм
	760
	750
	800
	830

	Место проведения испытаний, МИС
	Владимирская
	Владимирская
	Владимирская
	Владимирская


Эксплуатационно-технологические показатели плугов оборотных

Таблица 12а

	Показатель
	НД
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы - вспашка

	Состав агрегата:
	СТО АИСТ 1.12-2006, 

СТО АИСТ 4.6-2010
	DEUTZ FAHR Agrotron 165.7 (3кл. тяги)
	TERRION ATM
3180 (180 л.с.)
	TERRION ATM
4200 (200 л.с)
	Valtra 8550

 (3кл. тяги 180 л.c.)

	- трактор
	
	
	
	
	

	- орудие
	
	Плуг полунавесной оборотный

ППО-4+1-40К
	Плуг оборотный

ПО 5
	Плуг полунавесной оборотный

VIS LS 5+1
	Плуг полунавесной оборотный

VIS L 5+1

	Фон
	Нет данных
	Уборка зерновых, дискование
	Дискование, 
лущение
	Уборка бобовых трав, чизелевание
	Уборка зерновых, лущение

	Режим работы:
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	9,1
	8,3
	9,23
	8,1

	- рабочая ширина захвата:

- средняя, м
	2,8
	2,07
	2,27
	2,1
	2,22

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	

	- основного времени 
	До 3,6
	1,86
	1,9
	1,94
	1,8

	- сменного времени
	Нет данных
	1,4
	1,5
	1,42
	1,35

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	14,5
	16,0
	17,1
	10,3

	Наработка на отказ, общая, ч
	Не менее 100
	Более 127
	Более 158
	Более 156
	Более 152

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	Более 127
	Более 158
	Более 156
	Более 152

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Средняя глубина обработки, см
	30
	19,4
	21,8
	21,0
	20,1

	Гребнистость поверхности почвы, см, не более
	5
	3,6
	2,9
	1,3
	0,9

	Полнота заделки растительных остатков, %
	95±5
	98,2
	97,6
	100
	96,1

	Крошение почвы, %: 

- размеры комков до 50 мм включительно
	75+5
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	Подрезание сорняков, %
	100
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	Место проведения испытаний, МИС
	Нет данных 
	Владимирская
	Владимирская
	Владимирская
	Владимирская

	Соответствие машины требованиям НД: 

- по эксплуатационным показателям;

- по безопасности;

- по надежности
	Нет данных
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует


Техническая характеристика плугов оборотных 
Таблица 13
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Наименование и марка орудия
	Плуг полунавесной оборотный

ППО-6-40-01
	Плуг полунавесной оборотный с предплуж-никами  ППО-(5+1+1)х40П
	Плуг семикорпусный оборотный PG 100-7
	Плуг полунавесной оборотный LEMKEN EBРО Динамит 10 7+1

	Изготовитель 
	ДП «Минойтовский ремонтный завод», Республика Беларусь
	ОАО «Светлоград-агромаш»,
г. Светлоград, Ставропольский край
	Фирма «Квернеланд», Норвегия
	ООО «Лемкен Рус», Калужская обл., 
с. Детчино

	Год выпуска
	2014
	2013
	2013
	2015

	Тип машины
	Плуг полунавесной оборотный
	Плуг полунавесной оборот-ный с предплужниками 
	Плуг полунавесной оборотный
	Плуг полунавесной оборотный

	Агрегатируется (марка трактора)
	Беларус 2022.3

(3 кл. тяги 212 л.c.)
	АТМ 7360

	CLAAS 850 AXION
	Джон Дир 8430
(5кл. тяги)

	Рабочая скорость движения, км/ч
	9,25
	8,5-8,9
	7,25
	6,4-8,7

	Рабочая ширина захвата, м, не менее
	2,5
	3,3
	2,7
	2,50-2,65

	Кол-во обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	

	длина
	8700
	10200; 9350; 7900
	8800
	8910

	ширина
	3360
	3950
	3550
	2580

	высота
	2130
	1640
	1630
	1730

	Масса машины эксплуатационная, кг
	4180
	4010; 3770; 3410
	3307
	3345

	Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см
	До 27
	До 30
	0-30
	Нет данных

	Количество корпусов, шт:

- правооборачивающих

- левооборачивающих
	6

6
	5+1+1

5+1+1
	7

7
	7+1

7+1

	Тип отвала
	Полувинтовой
	Нет данных
	Перьевой
	Нет данных

	Ширина захвата одного корпуса, мм
	400
	400
	350-500
	330;380;440;500

	Количество опорно-ходовых  колес, шт
	2
	2
	Нет данных
	1

	Расстояние между корпусами по раме плуга,  мм
	1000
	550
	Нет данных
	1000

	Расстояние от опорной плоскости корпусов 
до нижней плоскости рамы, мм
	760
	750
	Нет данных
	800

	Место проведения испытаний, МИС
	Владимирская
	Кубанская
	Северо-Западная
	Кубанская


Эксплуатационно-технологические показатели плугов оборотных

Таблица 13а

	Показатель
	НД
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы -вспашка

	Состав агрегата:
	СТО АИСТ 1.12-2006, 

СТО АИСТ 
4.6-2010
	Беларус 2022.3

(3 кл. тяги 212 л.c.)
	
	
	Джон Дир 8430

(5кл. тяги)

	- трактор
	
	
	АТМ 7360
	CLAAS 850 AXION
	

	- орудие
	
	Плуг полунавесной оборотный

ППО-6-40-01
	Плуг полунавесной оборотный с предплужниками 

ППО-(5+1+1)х40П
	Плуг семикорпусный оборотный 
PG 100-7
	Плуг полунавесной оборотный LEMKEN EBРО Динамит 10 7+1

	Фон
	Нет данных
	Уборка зерновых
	Дисковое лущение стерни озимой пшеницы
	Многолетние травы
	Дисковое лущение стерни озимой пшеницы

	Режим работы:
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	9,25
	8,5
	7,25
	6,4

	- рабочая ширина захвата средняя, м
	2,8
	2,5
	3,3
	2,8
	2,65

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	

	- основного времени 
	До 3,6
	2,3
	2,81
	1,76
	1,70

	- сменного времени
	Нет данных
	1,7
	2,11
	1,45
	1,36

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	13,6
	21,1
	15,7
	14,9

	Наработка на отказ, общая, ч
	Не менее 100
	153
	209
	51,0
	Более 183

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	153
	209
	51,0
	Более 183

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Средняя глубина обработки, см
	30
	25,0
	27
	21,1
	30,0

	Гребнистость поверхности почвы, см, не более
	5
	2,1
	5
	3,0
	4,7

	Полнота заделки растительных остатков, %
	95±5
	100
	100
	100
	95,6

	Крошение почвы, %: 

-размеры комков до 50 мм включительно
	75+5
	85,6
	69,4
	88,5
	47,9

	Подрезание сорняков, %
	100
	Нет данных
	Нет данных
	100
	Нет данных

	Место проведения испытаний, МИС
	Нет данных 
	Владимирская
	Кубанская
	Северо-Западная
	Кубанская

	Соответствие машины требованиям НД: 

- по эксплуатационным показателям;

- по безопасности;

- по надежности
	Нет данных
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Не соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует


Техническая характеристика плугов оборотных 
Таблица 14
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Наименование и марка орудия
	Плуг оборотный полунавесной 

ПО-8/45К
	Плуг полунавесной оборотный 
ППО-8х40П
	Плуг восьмикорпусный
Оборотный

Kverneland PN 100
	Плуг полунавесной оборотный 

ППО-8-40-01

	Изготовитель 
	ООО «Волгаагромаш», 
г. Кинель, 
Самарская обл.
	ОАО «Светлоградагромаш», г. Светлоград, Ставропольский край
	Фирма 
«Kverneland»,

Норвегия
	ДП «Минойтовский РЗ», Республика Беларусь

	Год выпуска
	2015
	2015
	2015
	2014

	Тип машины
	Полунавесной
	Полунавесной
	Полунавесной
	Полунавесной

	Агрегатируется (марка трактора)
	К-744Р
	К-744РЗ
	CLAAS AXION 930
	Deutz Fahr «Agrotron 256»

	Рабочая скорость движения, км/ч
	7,2
	6,0-7,2
	8,06
	8,3

	Рабочая ширина захвата, м, не менее
	3,5
	3,5
	2,77
	3,25

	Кол-во обслуживающего персонала, чел.
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	

	длина
	12480
	13750
	10200
	10750

	ширина
	4100
	2500
	3000
	3620

	высота
	2130
	2630
	1570
	2115

	Масса машины эксплуатационная, кг
	4800
	5680
	3510
	4170

	Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см
	18-30
	До 30
	0-30
	До 27

	Количество корпусов, шт:

- правооборачивающих

- левооборачивающих
	8

8
	8

8
	8

8
	8

8

	Тип отвала
	Полувинтовой
	Нет данных
	Нет данных
	Полувинтовой

	Ширина захвата одного корпуса, мм
	450
	400
	350;400;450
	400

	Количество опорно-ходовых  колес, шт
	Нет данных
	4
	Нет данных
	1

	Расстояние между корпусами по раме плуга,  мм
	1000
	800
	Нет данных
	990

	Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм
	720
	750
	Нет данных
	735

	Место проведения испытаний, МИС
	Поволжская
	Кубанская
	Северо-Западная
	Владимирская


Эксплуатационно-технологические показатели плугов оборотных

Таблица 14а

	Показатель
	НД
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы -вспашка

	Состав агрегата:
	СТО АИСТ 1.12-2006, 

СТО АИСТ 4.6-2010
	
	
	
	

	- трактор
	
	К-744Р
	К-744РЗ
	CLAAS AXION 930
	Deutz Fahr «Agrotron 256»

	- орудие
	
	Плуг оборотный полунавесной 

ПО-8/45К
	Плуг полунавесной оборотный 

ППО-8х40П
	Плуг восьмикорпусный

Оборотный

Kverneland PN 100
	Плуг полунавесной оборотный 

ППО-8-40-01

	Фон
	Нет данных
	Стерня озимой пшеницы
	Озимая пшеница, 
 лущения стерни
	Дискование
	Залежные земли

	Режим работы:
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	7,2
	7,1
	8,06
	8,3

	- рабочая ширина захвата средняя, м
	2,8
	3,6
	3,5
	2,77
	3,25

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	

	- основного времени 
	До 3,6
	2,52
	2,48
	2,23
	2,7

	- сменного времени
	Нет данных
	1,9
	1,85
	1,66
	1,97

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	14,87
	21,3
	17,9
	14,7

	Наработка на отказ, общая, ч
	Не менее 100
	Более 150
	Более 159
	12,5*
	Более 173

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	Более 150
	Более 159
	12,5*
	Более 173

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Средняя глубина обработки, см
	30
	24
	28,5
	22
	20,6

	Гребнистость поверхности почвы, см, не более
	5
	4,8
	3,6
	7,0
	4,3

	Полнота заделки растительных остатков, %
	95±5
	95,3
	90,2
	100
	98,1

	Крошение почвы, %: 

-размеры комков до 50 мм включительно
	75+5
	Нет данных
	81,9
	Нет данных
	Нет данных

	Подрезание сорняков, %
	100
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	Место проведения испытаний, МИС
	Нет данных 
	Поволжская
	Кубанская
	Северо-Западная
	Владимирская

	Соответствие машины требованиям НД: 

- по эксплуатационным показателям;

- по безопасности;

- по надежности
	Нет данных
	Соответствует

Соответствует

Соответствует
	Соответствует

Соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Не соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует


*-при наработке 450 ч выявлено 36 отказов II группы сложности

Техническая характеристика плугов оборотных 
Таблица 15
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Наименование и марка орудия
	Плуг полунавесной оборотный 
ППОВ-9-45-01
	Плуг оборотный двенадцатикорпусный «HEROS»

	Изготовитель 
	ДП «Минойтовский РЗ», 
Республика Беларусь
	Фирма Vogel & Noot, Австрия

	Год выпуска
	2015
	2013

	Тип машины
	Полунавесной оборотный
	Прицепной оборотный

	Агрегатируется (марка трактора)
	Challenger MT 785D (тяг. кл. 5)
	John Deere 9460R (425 л. с.)

	Рабочая скорость движения, км/ч
	9,1
	9,41

	Рабочая ширина захвата, м, не менее
	4,21
	5,08

	Кол-во обслуживающего персонала, чел.
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	

	- в рабочем положении
	
	

	длина
	13120
	21250

	ширина
	4320
	5100

	высота
	2170
	1950

	Масса машины эксплуатационная, кг 
	6000
	6112

	Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см
	До 27
	До 35

	Количество корпусов, шт:

- правооборачивающих

- левооборачивающих
	9

9
	12

12

	Тип отвала
	Полувинтовой
	Полувинтовой

	Ширина захвата одного корпуса, мм
	450
	Нет данных

	Количество опорно-ходовых  колес, шт
	2
	4

	Количество колес полевых, шт
	2
	2

	Заднее опорное колесо, шт
	1
	1

	Расстояние между корпусами по раме плуга,  мм
	950
	1000

	Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм
	770
	820

	Место проведения испытаний, МИС
	Владимирская
	Владимирская


Эксплуатационно-технологические показатели плугов оборотных

Таблица 15а

	Показатель
	НД
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы -вспашка

	Состав агрегата:
	СТО АИСТ 1.12-2006, 

СТО АИСТ 
4.6-2010
	Challenger MT 785D 
(тяг. кл. 5)
	John Deere 9460R
(425 л. с.)

	- трактор
	
	
	

	- орудие
	
	Плуг полунавесной оборотный ППОВ-9-45-01
	Плуг оборотный двенадцатикорпусный «HEROS»

	Предшествующая обработка почвы
	Нет данных
	Уборка зерновых, лущение
	Уборка зерновых

	Режим работы:
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	9,1
	9,41

	- рабочая ширина захвата средняя, м
	2,8
	4,21
	5,08

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	4,78

	- основного времени 
	До 3,6
	3,8
	

	- сменного времени
	Нет данных
	2,8
	3,55

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	16,1
	11,26

	Наработка на отказ, общая, ч
	Не менее 100
	Более176
	31,8

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	Более176
	39,75

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Средняя глубина обработки, см
	30
	23,2
	20,1

	Гребнистость поверхности почвы, см, не более
	5
	3,3
	1,7

	Полнота заделки растительных остатков, %
	95±5
	98,2
	100

	Крошение почвы, %: 

-размеры комков до 50 мм включительно
	75+5
	75,5
	Нет данных

	Подрезание сорняков, %
	100
	Нет данных
	Нет данных

	Место проведения испытаний, МИС
	Нет данных 
	Владимирская
	Владимирская

	Соответствие машины требованиям НД: 

- по эксплуатационным показателям;

- по безопасности;

- по надежности
	Нет данных
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Не соответствует

Не соответствует

Не соответствует


6. Анализ информации об испытаниях плугов чизельных
на ФГБУ «МИС»  в 2013 - 2015 годах

Общее количество периодических испытаний плугов чизельных составило:

· в 2013 году - 3 наименования (таблица 16); 

· в 2014 году - 2наименования (таблица 17); 

· в 2015 году - 4 наименования (таблица 18).

Перечень плугов чизельных,

прошедших испытания на ФГБУ «МИС» в 2013 году

Таблица 16
	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К
	03-57-13
	Владимирская
	ТУ 4732-002-00863296 -2006

	2
	Плуг чизельный ПЧ-4,5П
	08-87-13
	Поволжская
	ТУ 4732-032-55942189 -2013

	3
	Плуг-рыхлитель блочно-модульный ПРБ-3
	11-36-13
	Северо-Кавказская
	ТУ 4732-038-00109814 -2013


Перечень плугов чизельных,

прошедших испытания на ФГБУ «МИС» в 2014 году

Таблица 17
	№

п/п
	Наименование 
и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Рыхлитель навесной РН-4
	12-17-14
	Сибирская
	ТУ 4732-004-0526142-2010

	2
	Плуг чизельный ПЧ-4,5
	12-18-14
	Сибирская
	СТО АИСТ 1.12-2006
ГОСТ Р 53489-2009


Перечень плугов чизельных,
прошедших испытания на ФГБУ «МИС» в 2015 году

Таблица 18
	№

п/п
	Наименование и марка машины
	Номер протокола
	Наименование МИС
	Испытания проведены на соответствие

	1
	Плуг-рыхлитель блочномодульный 

ПРБ-4В
	03-27-15
	Владимирская
	ТУ 4732-015-00879340-2009

	2
	Плуг чизельный навесной с евронавеской и катками ПЧН-4,0ЕК
	07-113-15
	Кубанская
	ТУ 4732-003-00863296-2006

	3
	Плуг чизельный полунавесной ПЧП-6,0К
	11-38-15
	Северо-Кавказская
	ТУ 4732-007-00863296-2006

	4
	Глубокорыхлитель щелерез ГЩ-4П
	14-55-15
	Центрально-Черноземная
	ТУ 4732-050-00235424-2007


7. Анализ информации 
о технических характеристиках и эксплуатационно-технологических показателях плугов чизельных
Перечень основных показателей технических характеристик плугов чизельных приведен в таблицах 19-20.

Основные эксплуатационно-технологические показатели и показатели надежности для плугов чизельных приведены в таблицах 19а - 20а. Кроме того, в этих таблицах приведены заключения по основным разделам протокола испытаний, в которых указывается соответствие машины показателям назначения, безопасности и надежности.

По результатам испытаний из 9 плугов чизельных только 2 образца соответствуют всем требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности. Это плуг-рыхлитель блочно-модульный ПРБ-3 и плуг чизельный навесной с евронавеской и катками ПЧН-4,0ЕК.
Техническая характеристика плугов чизельных
Таблица 19
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Наименование и марка
	Плуг чизель-ный навесной ПЧН-2,7
	Плуг чизельный навес-ной с евронавеской и катками ПЧН-4,0ЕК
	Плуг-рыхлитель блочно-модульный ПРБ-3
	Плуг-рыхлитель блочно-модульный ПРБ-4В
	Глубокорыхлитель-щелерез

ГЩ-4П

	Производитель
	ОАО «Светлоградагромаш», 
г. Светлоград, Ставропольский край
	ОАО «Волгоград-ский механический завод», г. Волгоград
	ЗАО «ПК Ярославич», Ярославская обл.
	ОАО «Грязинский культиваторный завод»

	Год выпуска
	2013
	2015
	2013
	2015
	2015

	Тип машины
	Навесной
	Навесной
	Навесной
	Навесной
	Навесной

	Агрегатирование, марка трактора
	TERRION ATM 4200 (тяг.кл.4)
	Fendt 936
	Jon Deere 7830
	К-744Р
	К-704

(тяг.кл.5) 

	Рабочая скорость, км/ч
	8,3
	9,1-10,6
	8,0-10,1
	7,0
	5,95

	Рабочая ширина захвата, м
	2,8
	3,85-3,90
	2,86
	3,88
	3,9

	Кол-во обслуживающего  персонала, чел.
	1
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	
	

	длина
	2380
	2100
	2710
	3400
	2010

	ширина
	3060
	4000
	3520
	4380
	4415

	высота
	1500
	1510
	1680
	1900
	1780

	Масса машины конструкционная, кг
	1563
	1960
	1544
	2430
	2550

	Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см

- глубина обработки почвы с долотом

- рыхление пальчиковым катком
	37,4

8,7
	До 45
	
	25-45
	До 50

	Количество передач (ременных, цепных, карданных, редукторов)
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных 
	Нет данных
	Нет данных

	Ширина захвата корпуса, мм
	Нет данных
	465
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	Количество рабочих органов(левых, правых), шт
	3/3
	4/4
	
	4/4
	5

	Расстояние от опорной плоскости плуга до нижней плоскости рамы, мм
	820
	800
	795
	Нет данных
	Нет данных

	Количество секций катка, шт.
	Нет данных
	2
	Нет данных
	Нет данных
	1

	Габариты секций катка, мм

- длина

- ширина
	Нет данных

Нет данных
	930

1950
	Нет данных
	Нет данных

Нет данных
	Нет данных

Нет данных

	МИС, проводившая испытания
	Владимирская
	Кубанская
	Северо-Кавказская
	Владимирская
	Ц-Черноземная


Эксплуатационно-технологические показатели  плугов чизельных

Таблица 19а

	Показатель
	НД
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы – рыхление почвы

	Состав агрегата:
	СТО АИСТ 1.12-2006, 

СТО АИСТ 4.6-2010
	
	
	
	
	

	- трактор
	
	TERRION ATM 4200 (тяг.кл.4)
	Jon Deere 7830
	К-744Р
	Fendt 936
	К-704

(тяг.кл.5)

	- орудие
	
	Плуг чизельный
	Плуг-рыхлитель блочно модульный
	Плуг чизельный
	Глубокорыхлитель-

	
	
	навесной 
ПЧН-2,7
	ПРБ-3
	ПРБ-4В
	навесной с евро-навеской и катками ПЧН-4,0ЕК
	щелерез

ГЩ-4П

	Фон
	Нет данных
	Уборка зерновых, дискавание
	Дискование стерни озимой пшеницы на глубину 10-12 см
	Уборка капусты, пахота, дискование
	Дисковое лущение стерни озимой пшеницы (2 след)
	Дискование

	Режим работы:
	
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	8,3
	8,20
	7,0
	10,6
	5,95

	- рабочая ширина захвата средняя, м
	2,8±0,2
	2,8
	2,9
	3,88
	3,85
	3,9

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	
	

	- основного времени
	До 3,6.
	2,32
	2,38
	2,7
	4,04
	2,32

	- сменного времени
	Нет данных
	1,74
	1,91
	2,2
	2,99
	1,81

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	12,7
	11,22
	15,0
	14,0
	18,31

	Наработка на отказ, общая, ч
	Не менее100
	155
	Более 195
	Более 198 
	Более 157
	150

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	Более 155
	Более 195
	Более 198
	Более 157
	150

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Глубина обработки, средняя, см

- с долотом

- пальчиковым катком
	30
	37,4

8,7
	43,3
	30,7
	35,0
	31,3

	Сохранение стерни, %
	Не менее 85
	Нет данных
	70,2
	Нет данных
	76,2
	Нет данных

	Заделка растительных и пожнивных остатков, %
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	100
	Нет данных
	Нет данных

	Гребнистость поверхности почвы, см, не более
	5
	2,7
	3,2
	2,8
	1,7
	Нет данных

	Место проведения испытаний, МИС
	Нет данных
	Владимирская
	Сев.-Кавказская
	Владимирская
	Кубанская
	Ц--Черноземная

	Несоответствие машины требованиям НД:

- по эксплуатационным показателям;

- по безопасности;

- по надежности
	Нет данных
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует


Техническая характеристика плугов чизельных
Таблица 20
	Показатель
	Значение показателя по данным испытаний 

	Наименование и марка
	Рыхлитель навесной РН-4
	Плуг чизельный

ПЧ-4,5П
	Плуг чизельный

ПЧ-4,5
	Плуг чизельный полунавесной ПЧП-6,0К

	Производитель 
	ФГУП «Омский экспериментальный завод», РАСХН
	ООО «БДМ-Агро», 
г. Краснодар
	ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»
	ОАО «Светлоградагромаш», 
г. Светлоград, Ставропольский край

	Год выпуска
	2014
	2013
	2014
	2015

	Тип машины
	Навесной
	Полуприцепной
	Навесной
	Полунавесной

	Агрегатирование, марка трактора
	К-701
	New Holland T8.390
	CASE-310
	К-7430

	Рабочая скорость, км/ч
	6,0-6,9
	9,4
	8,0-8,5
	8-10

	Рабочая ширина захвата, м
	4,15-4,20
	4,5
	4,32-4,5
	5,9-6,0

	Кол-во обслужив. персонала, чел.
	1
	1
	1
	1

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	

	- в рабочем положении
	
	
	
	

	длина
	3680
	7200
	3100
	6110

	ширина
	4530
	5060
	4840
	6080

	высота
	1800
	1920
	1970
	1610

	Масса машины конструкционная, кг
	2830
	2750
	2540±76
	3595

	Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см

- глубина обработки почвы с долотом

- рыхление пальчиковым катком
	20-45

Нет данных
	20-45

Нет данных
	Нет данных

Нет данных
	До 52

	Ширина захвата корпуса (долота), мм
	70
	Нет данных
	310
	470-490

	Количество рабочих органов (левых, правых), шт
	11
	8
	11
	12

	Расстояние от опорной плоскости плуга до нижней плоскости рамы, мм
	Нет данных
	870
	800
	795-810

	Количество секций катка, шт.
	3
	1
	2
	2

	Диаметр катков, мм
	300
	540
	430
	505

	Количество опорных колес, шт
	2
	Нет данных
	2
	Нет данных

	Габариты секций катка, мм
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	1260/1000

	МИС, проводившая испытания
	Сибирская
	Поволжская
	Сибирская
	Северо-Кавказская


Эксплуатационно-технологические показатели  плугов чизельных

Таблица 20а
	Показатель
	НД
	Значение показателя по данным испытаний

	
	
	Вид работы – рыхление почвы

	Состав агрегата:
	СТО АИСТ 1.12-2006, 

СТО АИСТ 4.6-2010
	
	
	
	К-7430

	- трактор
	
	К-701
	New Holland T8.390
	CASE-310
	

	-орудие
	
	Рыхлитель навесной РН-4
	Плуг чизельный

ПЧ-4,5П
	Плуг чизельный

ПЧ-4,5
	Плуг чизельный полунавесной ПЧП-6,0К

	Фон
	Нет данных
	Предшествующая обработка почвы не проводилась
	Стерня ярового ячменя

	Режим работы:
	
	
	
	
	

	- рабочая скорость движения, км/ч
	До 12
	6,9
	9.4
	8,5
	9,25

	- рабочая ширина захвата средняя, м
	2,8±0,2
	4,15
	4,5
	4,32
	5,9

	Производительность за 1 ч, га:
	
	
	
	
	5,46

	- основного времени
	До 3,6.
	2,86
	4,22
	3,67
	

	- сменного времени
	Нет данных
	2,22
	3,28
	2,84
	4,10

	Удельный расход топлива, кг/га
	Нет данных
	21,0
	13,59
	13,4
	13,38

	Наработка на отказ, общая, ч
	Не менее100
	Более 120
	Более 151
	Более 150
	176

	в том числе II группы сложности
	Нет данных
	Более 120
	Более 151
	Более 150
	176

	Показатели качества выполнения технологического процесса:

	Средняя глубина обработки, с долотом см
	30
	29,0
	42,1
	24,0
	38,5

	Сохранение стерни, %
	Не менее 85
	Нет данных
	68,0
	Нет данных
	74,5

	Заделка растительных и пожнивных остатков, %
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	Гребнистость поверхности почвы, см,
 не более
	5
	4,7
	3,1
	8,0
	3,8

	Место проведения испытаний, МИС
	Нет данных
	Сибирская
	Поволжская
	Сибирская
	Северо-Кавказская

	Несоответствие машины требованиям НД:

- по эксплуатационным показателям;

- по безопасности;

- по надежности
	Нет данных
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует
	Соответствует

Не соответствует

Соответствует


Сравнительная оценка соответствия плугов ТУ и НД 
по результатам испытанных в 2013 - 2015 годах  на ФГБУ «МИС

Таблица 21

	Наименование
	Результаты испытаний

	
	Испытано всего, 
шт.
	Наименование

групп

показателей
	Количество плугов, у которых группы показателей соответствуют
ТУ и НД
	Процент соответствия групп показателей 
ТУ и НД

	Плуги лемешные
	20
	Назначения
	18
	90

	
	
	Безопасности
	5
	25

	
	
	Надежности
	17
	85

	Плуги оборотные
	4
	Назначения
	4
	100

	
	
	Безопасности
	3
	75

	
	
	Надежности
	4
	100

	Плуги чизельные
	9
	Назначения
	9
	100

	
	
	Безопасности
	2
	22,2

	
	
	Надежности
	9
	100

	Плуги оборотные зарубежного производства
	10
	Назначения
	9
	90

	
	
	Безопасности
	Все плуги оборотные не соответствуют требованиям безопасности
	0

	
	
	Надежности
	3
	30


* Примечание. Основные отклонения плугов оборотных от НД по требованиям безопасности:

- опасна эксплуатация плуга оборотного из-за отсутствия переведенной на русский язык «Инструкции по эксплуатации»;

- опасна транспортировка плуга оборотного трактором из-за отсутствия: страховочной цепи на снице, световозврощателей или аналогичных по назначению средств для обозначения габаритов орудия по ширине и длине, собственных приборов световой сигнализации, знака ограничения максимальной транспортной скорости;

- на плуге оборотном не обозначены места строповки и места установки домкрата;
- плуг оборотный не укомплектован противооткатными упорами для обеспечения устойчивости;

- затруднена очистка плуга из-за отсутствия ручного чистика;
- краны, установленные на гидромагистралях плуга оборотного, не имеют указателей функционального значения;
- снижен уровень безопасности обслуживания из-за отсутствия перевода на русский язык надписи по технике безопасности с наклейки, установленной на орудии.
Оценка соответствия плугов лемешных и чизельных ТУ и НД 
по результатам испытаний в 2013 - 2015 годах  на ФГБУ «МИС»
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Рис. 1

Сравнительная оценка соответствия 
плугов оборотных отечественного и зарубежного производства ТУ и НД 
по результатам испытаний в 2013 - 2015 годах  на ФГБУ «МИС»
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Рис. 2
8. Заключение
1. Общее количество испытанных на ФГБУ «МИС» в 2013 - 2015 годах плугов лемешных, плугов оборотных и плугов чизельных составило 43 наименования, в том числе 10 наименований плугов оборотных зарубежного производства. 
2. Плуги лемешные соответствуют ТУ и НД по показателям качества работы на 90,0%, по требованиям безопасности на 25,0% и по надежности на 85,0% (таблица 21, рис. 1).
3. Плуги чизельные соответствуют ТУ и НД по показателям качества работы на 100,0%, по требованиям безопасности на 22,2% и по надежности на 100,0% (таблица 21, рис. 1).

4. Значительное отклонение плугов лемешных, плугов оборотных и плугов чизельных от требований безопасности объясняется тем, что ФГБУ «МИС» учитывали незначительные отклонения от требований ТУ и НД (отсутствие обозначений масленок; отсутствие приспособления для безопасной очистки рабочих органов; отсутствие противооткатных упоров и.т.п.).

5. Сравнительная оценка плугов оборотных отечественного производства по отношению к зарубежным аналогам показывает, что отечественные образцы имеют более хорошие показатели по качеству работы, по требованиям безопасности и надежности (таблица 21, рис. 2).

Начальник отдела 
В.А. Стрекалев
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